
Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V.

Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is DNR 2011
van toepassing.

Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden
goedgekeurd.

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het
Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van
de bouwaanvraag.

De constructie dient te worden uitgevoerd volgens de tekening en
berekening van de constructeur.

Dit zijn bouwaanvraagtekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering

ALGEMEEN
- gebruiksfunctie = woonfunctie
- 3 bouwlagen
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door
ministriele goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL
of CE-markering)

VEILIGHEID
-  constructieve veiligheid conform NEN -EN 1990 en NEN-EN 1991 voor
stootbelastingen
- constructieve brandveiligheid = 60 minuten
- trap conform eisen reguliere trap woningbouw omschreven in tabel
2.33 van het bouwbesluit
- leuning aan één zijde van de trap op hoogte tussen 0,8m en 1,0m,
gemeten boven de voorkant van het tredevlak
- inbraakwerendheid: minimaal weerstandklasse 2 conform NEN 5087 en
NEN 5096

GEZONDHEID
- geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten onderling
conform NEN 5077 en NPR 5070
-  geluidsniveau van installaties in woning en van installaties van
aangrenzende percelen is niet hoger dan 30dB
- wering van vocht (buiten) conform NEN 2778
- toilet en badkamer vv. vloer- en wandtegelwerk (wandtegelwerk in
toilet tot 1200+ vl. in badkamer tot plafond
- luchtverversing en spuivoorziening conform NEN1087 en NPR1088
- wering ratten en muizen, uitpeningen te bezitten breder
  dan 10mm (openingen v.v. muis en rat werende roosters)
- daglicht conform NEN 2057

BRUIKBAARHEID
- vrije doorgang verkeersroute en toegang conform artikel 4.22 en 4.23
van het bouwbesluit
- dagmaat voordeuren: 930mm, dagmaat binnendeuren: 880mm
- opstelplaatsen aanrecht, kooktoestel, verwarmingstoestel en
warmwatertoestel conform artikel 4.38 en  4.39 van het bouwbesluit
- buitenberging en buitenruimte conform afdeling 4.5 en 4.6 van het
bouwbesluit.

ENERGIEZUINIGHEID
- energiepresentatiecoefficient conform NEN 7120
Uitgangspunten    Rc bg vloer: 3,5m2 K/W
                          Rc gevels:    4,5m2 K/W
                          Rc kozijnen:  1,38 m2 K/W
                          Rc dak:         6,0m2 K/W
- voor prestatieresultaten zie rapportage bouwbesluittoetsing

INSTALLATIES
- leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve van meterruimte
conform NEN2768
- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN1010 en NPR
5310
- gasinstallaties conform voorschriften NEN1078 en NEN 8078
- drinkwaterinstallatie conform voorschriften NEN 1006
- afvoer van huishoudelijk afvalwater (incl fecalien) conform NEN 3215
en NTR 3216
- afvoer van hemelwater conform NEN 3215 en NTR 3216
- rookmelders conform NEN 2555
- ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer/ mechanische afvoer
- lengten ventilatierooster volgens opgaaf rapportage
bouwbesluittoetsing
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