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lift

loopkraan

hijsluik

hergebruiken

nieuwe stoepen van
Dejo griproosters

nieuw metselwerk
(als bestaand),
isolatie verbeteren

nieuw metselwerk
verdiept en gestukt
(bestaande betonlatei
handhaven)

gestukt

betimmering
behouden

nieuw metselwerk
verdiept en gestukt

aanhelingen verdiept
gemetseld

penanten omkleden
met Kingspan
Kooltherm K17
50/12,5

kozijnen
WBDBO
30 min.

spouw inzagen en
pir-isolatie + dpc
aanbrengen

kozijnen ontkoppelen
i.v.m. contactgeluid

kozijnen ontkoppelen
i.v.m. contactgeluid

kozijnen ontkoppelen
i.v.m. contactgeluid

mw inzagen i.v.m.
contactgeluid

mw inzagen i.v.m.
contactgeluid

muur ontkoppelen
 i.v.m. contactgeluid

nieuw kruipluik

nieuw metselwerk
verdiept en gestukt
(bestaande betonlatei
handhaven)

bestaande deuren
op kleefmagneten
(deuren sluiten bij
brand)
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ravelingen t.b.v. nieuwe
dakkoepels in houten
dakbalklaag als bestaand

bestaand portaal DIN 10

spanrichting bestaande dak-balklaag
80x200 h.o.h. 610

betonnen dak op betonnen balken

bestaande ravelingen dakkoepels
dakkoepels vernieuwen

zelfdragende betonlatei 100x185, opl= 100

balklaag 71x271 h.o.h. 600
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bestaande onderslag DIN 24

 weggezaagde deel bestaande
onderslag DIN 24 hergebruiken

4x kozijn bovendaks, binnenspouwblad tot ok dakvloer verwijderen
opl. lateien 100 mm, lateien vastzetten aan dakvloer, penanten minimaal
320 breed

nieuwe Solatube rond 350

kolom 80x80x4

kolom 80x80x4

bestaande onderslag DIN 24 inkorten

houten
onderslag als
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deur met bovenlicht

liftconstructie vlgns opgave
leverancier

stalen lateien tpv buitenspouwblad verzinkt en
gecoat
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gebogen houten gelamineerde liggers, afm en
bevestiging vlgns berekening leverancier

PS isolatievloer Rc=5,0

PS isolatievloer Rc=5,0

PS renovatievloer Rc=5,0
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fundering tbv nieuw
metselwerk buitenblad

poertje
250x250
bk 80-P

kelder
dichtzetten
met

poertje
250x250
bk 80-P

fundering met ribben
als bestaand, zie V06
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BETONGEGEVENS
sterkteklasse  : C20/25
milieuklasse  : XC4
cementsoort  : CEM III/A
consistentiegebied : halfplastisch
staalsoort  : B 500A
betondekking  : 35 mm
werkvloer  : 50 mm

dikte funderingsstroken 150 mm, werkvloer 50 mm
(zonder werkvloer 200 mm dik)
wapening fundering kruisnet    6-150 onder

250

2
5
0

1
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0

80- P

kruisnet    6-150

2x hrsp    12

bgls    8-200

ok bestaande fundering, vaste
ongeroerde grond

Wapening stiepen
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24-07-2020
28-07-2020

F U N D E R I N G  E N  B E G A N E  G R O N D V L O E R

D A K C O N S T R U C T I E

D A K C O N S T R U C T I E 2e V E R D I E P I N G


