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buitenuitloop stal 5
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berging

Gebouwen
A bedrijfswoning/ deel

B 2e bedrijfswoning

stal 80.000 st. vleeskuikens  E.5.15 / BWL 2017.01.V3
(stal met buizenverwarming)

C landbouwloods opslag 5000 m3

stal 60.000 st. vleeskuikens  E.5.10 / BWL 2009.14.V7
verwarmingssysteem/ heaters en ventilatoren

stal 20.000 st. vleeskuikens  E.5.10 / BWL 2009.14.V7
verwarmingssysteem/ heaters en ventilatoren

in-/ uitrit

in-/ uitrit

bedrijfsriolering

bedrijfsriolering

bedrijfsriolering naar openbaar riool

pompput

bedrijfsriolering naar openbaar riool
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Peil
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sp

Langsdoorsnede gebouw 1

3500+

PeilPeil
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langsdoorsnede gebouw 4

opening in gevel
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3500
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2500+
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500-

6750+

Doorsnede gebouw 5

Wesselmann

Langsdoorsnede gebouw 5

5000+

7200+

Peil

opening in gevelopening in gevel opening in gevel
stofbak

2500+

2170+
2170+

3500+
3150+ 2500+2500+
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7000+

opening in gevel

9500+

7500+

8400+

7200+

stofkbak

opening in gevel

buitenuitloop buitenuitloop

buitenuitloop buitenuitloop
buitenuitloop stal 5
6,5 x 119,1 = 774,15 m2

buitenuitloop buitenuitloop

stal 60.000 st. vleeskuikens  E.5.10 / BWL 2009.14.V7
verwarmingssysteem/ heaters en ventilatoren

5000+ 5000+ 5000+

5000+

stal 60.000 st. vleeskuikens  E.5.10 / BWL 2009.14.V7
verwarmingssysteem/ heaters en ventilatoren

stal 60.000 st. vleeskuikens  E.5.10 / BWL 2009.14.V7
verwarmingssysteem/ heaters en ventilatoren

stal 80.000 st. vleeskuikens  E.5.15 BWL 2017.01.V3
(stal met buizenverwarming)

stal 20.000 st. vleeskuikens  E.5.10 / BWL 2009.14.V7
verwarmingssysteem/ heaters en ventilatoren

buizenverwarming buizenverwarming

STAL 1:
diameter ventilator 0,9 meter
uittreedsnelheid 4  m / sec. (standaard)
gemiddelde hoogte uitstroomopening 3,25 meter
(gemiddelde van 6,5-3,5 // 1,5 meter)
gemiddelde gebouwenhoogte 3,8 meter

STAL 3:
diameter ventilator 0,9 meter
uittreedsnelheid 4  m / sec. (standaard)
gemiddelde hoogte uitstroomopening 4,75 meter
(gemiddelde van 9,0-7,0 // 1,5 meter)
gemiddelde gebouwenhoogte 5 meter

7 35 -1ventilator o 900 mm
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STAL 4:
diameter ventilator 1,0 meter
uittreedsnelheid 4  m / sec. (standaard)
gemiddelde hoogte uitstroomopening 5,0 meter
(gemiddelde van 9,5-7,5 // 1,5 meter)
gemiddelde gebouwenhoogte 5,2 meter
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STAL 5:
diameter ventilator 1,0 meter
uittreedsnelheid 4  m / sec. (standaard)
gemiddelde hoogte uitstroomopening 4,65 meter
(gemiddelde van 8,4-7,2 // 1,5 meter)
gemiddelde gebouwenhoogte 4,6 meter

aansluiting op openbaar riool

Wesselmann

pluimveestal 5
20 x 120 = 2400 m2

buitenuitloop stal 3
4,3 x 99,6 = 428 m2

pluimveestal 3
20,2 x 99,6 = 2011,9   m2

buitenuitloop stal 4
5,06 x119,6 = 605,2 m2

pluimveestal 4
24,5 x119,6 = 2930,2 m2

buitenuitloop stal 1
5 x 60,24 = 301,2 m2

pluimveestal 1
13,6 x 69,6 = 946,56 m2
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Coordinaten
omschrijving
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nummer X coordinaat Y coordinaat
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middelpunt zijkant buitenuitloop stal 1 228.072 560.742

6

228.053 560.706
228.069 560.727

middelpunt venƟlatoren dak stal 1
middelpunt venƟlatoren stoĩak stal 1
zwaartepunt stal 1
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16
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228.080 560.732

middelpunt buitenuitloop stal  3 228.000 560.657

227.958 560.616
227.983 560.640

middelpunt venƟlatoren dak stal 3
middelpunt venƟlatoren stoĩak stal 3
zwaartepunt stal 3

227.999 560.648

5

6

7

8

middelpunt buitenuitloop stal  4 227.973 560.692

227.932 560.643
227.962 560.673

middelpunt venƟlatoren dak stal 4
middelpunt venƟlatoren stoĩak stal 4
zwaartepunt stal 4

227.980 560.682

middelpunt zijkant buitenuitloop stal  5 228.033 560.617

227.973 560.591
228.010 560.613

middelpunt venƟlatoren dak stal 5
middelpunt venƟlatoren stoĩak stal 5
zwaartepunt stal 5

228.023 560.629
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+BWL 2020.03.V3 positieve ionisatie d.m.v. koolstofborstels,
31 % fijnstofreductie E 7.15

+BWL 2020.03.V3 positieve ionisatie d.m.v. koolstofborstels,
31 % fijnstofreductie E 7.15

+BWL 2020.03.V3 positieve ionisatie d.m.v.
koolstofborstels, 31 % fijnstofreductie E 7.15

+BWL 2020.03.V3 positieve ionisatie d.m.v.
koolstofborstels, 31 % fijnstofreductie E 7.15

back-up kachel in container gasgestookt (noodvoorziening) 1 60018
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2500+

Peil

3650+

500-

stalen spant volgens berekening
houten kantgording volgens berekening
dakgoot aan randgording
geperforeerd damwandplaat

stalen spant volgens berekening
betonpaneel op de poeren (ondersabelen)
muurplaat volgens ber.(met zetwerk erom)
waterslag profiel
geperforeerd damwandplaat

betonvloer op zand (buitenuitloop)
wapening volgens berekening
nivo b.k.= peil
afwerking toplaag e.e.a. in overleg

stalen spant volgens berekening
houten gording volgens berekening
vezelcement golfplaten
prefab kilgoot montage volgens leverancier
nieuw spant koppelen aan bestaand spant

2170+

stalen spant volgens berekening
houten gording volgens berekening
vezelcement golfplaten
150 mm glaswolisolaƟe
20 mm aluminium profielplaat

2500+

Peil

500-

stalen spant volgens berekening
houten gording volgens berekening
vezelcement golfplaten
150 mm glaswolisolaƟe
20 mm aluminium profielplaat

stalen spant volgens berekening
houten kantgording volgens berekening
dakgoot aan randgording
geperforeerd damwandplaat

stalen spant volgens berekening
betonpaneel op de poeren (ondersabelen)
muurplaat volgens ber.(met zetwerk erom)
waterslag profiel
geperforeerd damwandplaat

betonvloer op zand (overdekte uitloop)
wapening volgens berekening
nivo b.k.= peil
afwerking toplaag e.e.a. in overleg

stalen spant volgens berekening
houten gording volgens berekening
prefab kilgoot montage volgens leverancier
nieuw spant koppelen aan bestaand spant

2170+

3400+


